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생활폐기물 수거차량의 구조 등에 관한 기술지원규정

1. 목 적

이 규정은 생활폐기물 수거차량의 구조 정차장치 및 경보장치 등에 대한 기술적 사항을

정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규정은 생활폐기물 수집에 사용되는 기계식 생활폐기물 수거차량에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

(가) “생활폐기물”이라 함은 관련법에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 대통령령으로

정하는 사업장에서 발생하는 사업장 폐기물을 제외한 폐기물을 말한다.

(나) “적재함(Body)”이라 함은 수거된 쓰레기를 저장·운반하는 차체의 일부를 말한다.

(다) “테일게이트(Tail gate)”라 함은 생활폐기물수거차량에서 압축기구와 결합하여 적재함에

연결된 차체의 뒷부분으로서 적재함에 수거된 쓰레기를 배출하기 위해 열 수 있도록

설계된 부분을 말한다.

(라) “호퍼(Hopper)”라 함은 생활폐기물수거차량에서 쓰레기를 수동 또는 기계적으로

적재하는 차체의 일부분을 말한다.

(2) 그 밖의 용어의 정의는 이 규정에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업

안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서

정하는 바에 따른다.
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4. 생활폐기물 수거차량의 구조 등에 관련 법적 필수사항

생활폐기물 수거차량의 구조 등 관련 산업안전보건법령에 관한 사항으로서 반드시 준수

하여야 한다.

산업안전보건기준에 관한 규칙 제205조(붐 등의 강하에 의한 위험 방지) 

사업주는 차량계 건설기계의 붐ㆍ암 등을 올리고 그 밑에서 수리ㆍ점검작업 등을 하는 경우 붐ㆍ암 등이 

갑자기 내려옴으로써 발생하는 위험을 방지하기 위하여 해당 작업에 종사하는 근로자에게 안전지주 또는 

안전블록 등을 사용하도록 하여야 한다.

산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조(정비 등의 작업 시의 운전정지 등)

  ① 사업주는 동력으로 작동되는 기계의 정비ㆍ청소ㆍ급유ㆍ검사ㆍ수리ㆍ교체 또는 조정 작업 또는 그   

     밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 해당 기계의 운전을 정지하여야  

     한다. 다만, 덮개가 설치되어 있는 등 기계의 구조상 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그렇  

     지 않다. 

  ② 사업주는 제1항에 따라 기계의 운전을 정지한 경우에 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하  

     기 위하여 기계의 기동장치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하거나 표지판을 설치하는 등 필  

     요한 방호 조치를 하여야 한다.

  ③ 사업주는 작업하는 과정에서 적절하지 아니한 작업방법으로 인하여 기계가 갑자기 가동될 우려가 있  

     는 경우 작업지휘자를 배치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

  ④ 사업주는 기계ㆍ기구 및 설비 등의 내부에 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 근로자가 위험해질  

     우려가 있는 경우에 제1항부터 제3항까지의 규정 따른 조치 외에도 압축된 기체 또는 액체 등을 미  

     리 방출시키는 등 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

5. 위험요소

(1) 끼임 및 협착 위험

(가) 쓰레기 투입구에서 회전판·압입판·압축판 등에 손발 등이 말려 들어가는 끼임 위험

(나) 테일게이트(적재함 뒷문) 낙하 시 테일게이트와 적재함 사이에 근로자의 끼임 위험

(다) 테일게이트 하부 공간에서 점검·정비·청소 작업중 테일게이트 오작동 또는 오조작으로

인한 협착 위험

(2) 상부 구조물 위험

(가) 테일게이트 상승 상태에서 유압 이상·안전 바미사용 등으로 갑자기 낙하할 위험
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(3) 안전장치 관련 위험

(가) 적입 압축 장치 조작 시 미정지, 연속 작동 등으로 인한 예기치 않은 급정지 위험

(나) 발판 탑승설비 이용 중 급출발, 급정지, 회전 등으로 인한 추락 및 차량 접촉 위험

(4) 구조·설비 결함에 따른 기타 위험

(가) 호퍼·압축부·틈새 구조 불량으로 쓰레기와 함께 신체 일부가 말려들어 갈 수 있는 위험

(나) 안전 바 강도, 길이 불량 등으로 테일게이트 낙하 방지 기능 상실

6. 압착(회전판)식 생활폐기물 수거차량의 구조

6.1 쓰레기가 물려 들어가는 것을 줄이기 위한 구조

(1) 쓰레기가 압입판, 회전판 등에 물려 들어가는 것을 줄이기 위해 테일 게이트 안쪽부분의

회전판과호퍼와의 틈새(<그림 1>의 Ⓐ)는 호퍼 바닥부에 있어서의 회전판과 호퍼와의

틈새(<그림 1>의 Ⓑ)와 같거나 넓어야 한다.

(2) 회전판의 역회전을방지하기 위한 핀(이하 "역회전 방지핀"이라 한다.)은 설치되어 있지

않거나, 또는 역회전 방지핀이 설치되어있는 생활폐기물수거차량에 있어서는 회전판과

압입판 사이 또는 호퍼와 회전판 사이에 쓰레기가 물려 들어간 경우에 역회전 방지핀을

쉽게 뺄 수 있어야 한다(<그림 1> 참조).

(3) 압입판을 단독으로조작하여 원상복귀를 최대로 한 경우에는 압입판과 회전판의 회전축과의

틈새(<그림 1>의 Ⓒ)가 있어야 한다.
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압입실린더

테일게이트

스토퍼

압입판

쓰레기

회전판의 회전축

호퍼
회전판

역회전방지핀

*주1 그림은 회전판과 압입판 사이에 쓰레기가 말려 들어간 상태

*주2 점선은 압입판을 단독으로 조작하여 원상복귀를 최대로 한 상태

Ⓐ

Ⓒ
Ⓓ

Ⓑ

<그림 1> 압착(회전판)식 생활폐기물 수거차량의 테일게이트 구조의 예

6.2 테일게이트의 구조

(1) 테일게이트는 다음 (가)에서 (라)까지에 모두 적합하여야 한다.

(가) 테일게이트를 상승시키기 위한 전용동력장치의 밀기 전용실린더(Push cylinder) 등을

구비하여야 한다.

(나) 테일게이트는 불의의 낙하를 방지하기 위해 확실하게 장착할 수 있는 안전 바를

구비하거나 이와 동등 이상의 조치[밀기 전용유압실린더 등이 임의의 위치에 고

정(Lock)될 수 있는 기능을 갖추고 있는 것 등]를 취하여야 한다.

(다) 압입판이 정상적인 위치에 있지 아니하면 테일게이트를 상승시킬 수 없도록 하는

연동장치가 설치되어 있어야 한다.

(라) 점검, 정비, 청소, 쓰레기 배출 ​​등의 작업을 위해 테일게이트를 상승시킨 경우에

불의의 낙하를 방지하기 위해 자동으로 또는 수동으로 확실하게 장착할 수 있는

안전 바를 갖추거나 이와 동등 이상의 조치를 취하여야 한다.

(2) 상승시킨 테일게이트 아래에 근로자가 들어가서 점검, 정비, 수리, 청소 등의 작업을 수행

하는 경우에 생활폐기물수거차량의 운전석에서는 테일게이트를 하강시킬 수 없도록 연동장치가

적재함 후방에설치되어있어야 한다.
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(3) 테일게이트를 상승시키기위한동력장치로유압을사용하는경우에는테일게이트가상승 중이거나

상승 후 정지한 경우에 동력장치의 유압용 고무호스의 파손, 피팅의 분리 등에 의해 유압이

비정상적으로저하될때테일게이트가낙하하지않는기능을가져야한다.

6.3 안전 바

(1) 테일게이트의 낙하에 의한 재해를 방지하기 위해 생활폐기물수거차량에 설치된 안전 바는

다음 (가)에서 (다)까지의 조건에 모두 적합한 것이어야 한다.

(가) 테일게이트의 낙하를 방지하기 위해 충분한 강도를 가져야 한다.

(나) 재료는 다음의 ① 또는 ② 중 하나에 적합한 것이어야 한다.

① 한국산업표준 KS D 3542 고 내후성 압연 강재에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의

방청재료일 것

② 방청을 위한 도금 코팅, 방청 도장 등이 되어있을 것

(다) 사람이 적재함과 테일게이트 사이에 끼이는 것을 방지하기 위하여 길이가 충분하여야

한다(<그림 2> 참조).

(라）안전바의 균열 등 결함 여부를 외관 검사로 확인하여야 한다.

(2) 유압에 의해 자동으로 정해진 위치에 장착되는 방식의 안전 바에 있어서는 테일게이트가

상승 중이거나 상승 후 정지한 경우에 유압용 고무호스의 손상, 피팅 분리 등에 의해 압력이

비정상적으로 저하될 때 테일게이트가 낙하하지 않는 기능을 가져야 한다.



KOSHA GUIDE
B – M – 22 - 2026

- 6 -

테일게이

트 안전

바받침

1,000~1,500mm 의 범위로

할 것

최대 적재량
이 2톤이하인
쓰레기 수집
차에 있어서
는 500mm
이상으로 한
다.

안전 바

접었을 때의
안전 바
위치
안전

바받침적재

함

지 면

<그림 2> 압착(회전판)식 생활폐기물 수거차량의 안전 바 설치의 예

6.4 회전판과 호퍼 입구부분의 틈새

회전판과 호퍼 입구부분의 내벽 사이에는 쓰레기를 투입하는 근로자의 손이 말려들지

않도록 적절한 틈새(<그림 1>의 Ⓓ)가 있어야 한다.

7. 적입(積込) 작동

7.1 적입 작동 방식

(1) 적입 작동 방식은 다음 (가)에서 (다)까지의 어느 하나에 적합한 것이어야 한다.

(가) 1사이클 정지 방식일 것

(나) 회전판 일단 정지 방식일 것

(다) 회전판의 작동 중에 신체의 일부가 회전판에 말려들 우려가 있는 위험 한계에 들어가면

광전관에 의해 감지되어 회전판이 즉시 자동 정지하는 기능을 갖는 광전관 방식일 것
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(2) 위 (다)의 방식에 의한 경우는 연속 작동 방식으로 할 수 있다.

(3) 다음의 8.1의 비상정지장치를 설치한 경우는 연속작동방식으로 하여도 된다.

7.2 적입 사이클

회전판의 적입 사이클은 10 초 이상 13 초 이내이며, 이 범위에서 사이클을 설정한 경우에는
이것을 변경하지 못하도록 봉인하거나, 이와 동등 이상의 조치를 강구하여야 한다.

7.3 적입 조작용 버튼 스위치의 구조

생활폐기물수거차량의 후방 조작반에 설치된 적입 조작 버튼 스위치는 다음 (1)에서 (3)까지의
요건을 모두 구비하여야 한다.

(1) 다음의 순서대로 위에서 아래로 설치되어 있어야 한다.

(가) 적입 기동스위치

(나) 회전판 역회전 기동스위치

(다) 압입판 압입 기동스위치

(라) 압입판 원상복귀 기동스위치

(마) 비상정지스위치

(2) 위 (1)의 (가)에서 (라)까지의 기동 스위치(정지 스위치를 겸용하는 것을 포함)는 흑
색의 머리 묻힘형으로 하고 각각 1개만 설치하여야 한다.

(3) 다음의 8.1 (나)의 비상 정지 스위치는 빨간색의 버섯(돌출)형이어야 한다.

8. 비상정지장치 및 경보장치

8.1 비상정지장치

(1) (가) 및 (나)에 규정한 비상정지장치를 설치하여야 한다.
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(가) ①에서 ③까지 중 하나의 방식으로서, 쓰레기를 투입하는 근로자가 쓰레기 투입구의

어느 위치에 있어도 작동시킬 수 있어야 한다.

① 가압도전 고무제 감압 센서 방식, 플렉시블 센서 방식 또는 소형 감압 고무 스위치

방식

② 기계식

③ 기타 ① 또는 ②와 동등 이상의 기능을 갖는 방식

(나) 쓰레기 투입구의 양쪽 끝에 각각 1개 이상의 비상정지 스위치를 갖추고 있어야

한다.

(2) 적입 작동 방식이 광전관 등을 이용한 위험 방지 기능을 갖는 방식의 것에 있어서는

(가)의 방식의 비상정지장치는 설치할 필요가 없다.

8.2 경보장치

다음 (1) 및 (2)에 규정 된 경보 장치가 있어야 한다.

(1) 생활폐기물수거차량의 후진 시에 경보음 및 경광등을 작동할 것

(2) 테일 게이트 상승 중 및 하강 중(확실하게 수동으로 장착할 수 있는 안전바를 갖추고

있는 것에 있어서는 테일게이트가 상승하여 안전바가 장착 될 때까지를 포함)에 경보음

및 경광등을 작동할 것

9. 압축식 생활폐기물수거차량의 구조

(1) 압축식 생활폐기물수거차량의 테일게이트 구조는 6.2, 안전바는 6.3, 압축판과 호퍼입구부분의

틈새는 6.4를 따른다.

(2) 적입 작동 방식은 7.1과 같다.

(3) 적입사이클은 7.2를 따르며 이 경우에 있어서 “회전판”이라고 하는 것은 “압축판”으로,

“10 초 이상 13 초 이내”라고 하는 것은 “10 초 이상 23 초 이내(단, 최대적재하중이

2 톤을 초과하는 것에 있어서는 13 초 이상 18 초 이내로 하여도 좋다)”로 대체한다.
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(4) 적입 조작용 버튼 스위치의 구조는 7.3과 같다.

(5) 비상정지장치 및 경보장치는 8. 비상정지장치 및 경보장치를 따른다.

10. 기타

(1) 생활폐기물 수거차량의 후미에 매달린 상태에서 차량을 운행하지 않도록 한다.

(2) 소화기를 비치하여야 한다.

(3) 차량 주변의 작업자에 대한 충돌·끼임 방지조치를 마련한다.
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